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Jyvaskylan kaupunki on Jyvaskylan, Laukaan ja Muuramen kuntien
muodostamalla alueella palvelusopimusasetuksessa tarkoitettu tieliikenteen
toimivaltainen viranomainen (Laki liikenteen palveluista, 24.5.2017/320, 181
§). Vuoden 2019 lopussa alueella oli asukkaita yhteensa 171 467 henkil6a,
joista asui Jyvaskylassa 142 400, Laukaassa 18 903 ja Muuramessa 10 164
henkilda (Tilastokeskus). Mydnteisesti kehittyva vaestdmaara ja aluerakenne
tarjoavat hyvat puitteet jarjestda kilpailukykyinen joukkoliikennepalvelu
tiheimmin asutetuille kaupunkialueille. Joukkoliikennepalvelu tarjoaa myos

vaihtoehdon henkildauton kaytolle muulla toimivalta-alueella.

Jyvaskylan seudun joukkoliikenteen jarjestamistapa on bruttomalli, jossa
toimivaltainen viranomainen suunnittelee ja Kkilpailuttaa liikenteen seka
maaraa liikenteessa kaytettavat liput hintoineen ja kantaa riskin lipputuloista.
Joukkoliikennepalveluja taydennetddn yhteensopivilla Waltti-lipputuotteilla

ELY-keskuksen jarjestaman seka markkinaehtoisen liikenteen kanssa.

Jyvaskyla asetti Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittdmisohjelmassa tavoitteek-
seen kaksinkertaistaa joukkoliikenteen matkamaarat nykyisestd vuoteen
2030 mennessa. Tavoitteeseen on mahdollista paastd monen toimenpiteen
yhteisvaikutuksella. 15 miljoonaa joukkoliikennematkaa vuodessa edellyttaa
paljon linjastolta: kattavien liikenndintiaikojen ja vuorotiheyden lisaksi linjas-

ton tulee olla nopea, helposti saavutettava, skaalautuva ja houkutteleva.

Linjastosuunnitelman laatimisen keskiossa oli toimivaltaisen viranomaisen ja
konsultin  valinen yhteistyd. Suunnittelussa yhdistettin viranomaisen oma
joukkoliikenteen asiantuntemus ja tietdmys seka alueen paikallistuntemus konsultin
joukkoliikenteen asiantuntemuksen kanssa. Linjastoratkaisuja muokattiin ja
vaikutuksia arvioitiin niin pitkdan, ettd molemmat osapuolet uskoivat sen palvelevan
Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittdmisohjelman tavoitteita. Lisaksi ohjausryhman

tydn aikainen tuki ja palaute oli ensiarvoisen tarkeaa.

Linjastosuunnitelman laatiminen kaynnistettin tammikuussa 2020. Hankkeen
ohjausryhma koostui Jyvaskylan, Laukaan, Muuramen ja konsultin henkildista.
Ohjausryhmassa oli edustettuina Jyvaskylasta Kari Strom (pj.), Ari Tuovinen, Jouni
Enroos, Seppo Koivisto, Heikki Vikki, Hannu Onkila, Reijo Teivastenaho, Anna
Isopoussu, Mari Raekallio ja Tapio Koikkalainen, Laukaasta Hely Harju ja Janne
Laiho, Muuramesta Julia Virtanen sekd Ramboll Finland Oy:sta Reijo Vaarala (pp),
Karri Hakala ja Kari Hillo. Ohjausryhma kokoontui hankkeen aikana kolme kertaa.
Hankkeen tydryhmaan kuuluivat Strom (pj.), Tuovinen, Enroos, Koivisto, Vaarala,
Hakala ja Hillo. Tyoryhma kokoontui hankkeen aikana yli kymmenen Kkertaa.
Ensimmaista ohjausryhman kokousta lukuun ottamatta kaikki kokoukset jarjestettiin

virtuaalisesti Teams-yhteydella.

Linjastosuunnitelmaa on kasitelty Jyvaskylan seudun joukkoliikennejaostossa tyon
eri vaiheissa. Tyota esitelldadn kuntien paattgjille ja siita pyydetdan lausunnot
kuntien keskeisilta vaikuttamiselimiltd. My6s asukkaat saavat ottaa tydhon kantaa
ja lausua siita mielipiteitaan ennen kuin joukkoliikennejaosto paattaa linjast

suunnitelman lopullisesta hyvaksymisesta kevaalla 2021.




Linjastosuunnitelman lahtdkohtana on vuonna 2019 laadittu Linkki tulevai-
suuteen 2030 -kehittdmisohjelma. Kehittdmisohjelmassa haettiin yhdessa
asiantuntijoiden, paattgjien ja kuntalaisten kanssa vastauksia siihen, millaisia

joukkoliikennepalveluja Jyvaskylan seudulla tarjotaan tulevaisuudessa.

Kehittamisohjelmassa asetettiin konkreettiset tavoitteet joukkoliikenteen
kulkutapaosuudelle ja matkamaarien kasvulle Jyvaskylan, Laukaan ja Muura-

men muodostamalla kaupunkiseudulla. Konkreettisin tavoite on seuraava:

U Joukkoliikenteen matkamaarat kaksinkertaistuvat vuoteen 2030
mennessa, mika tarkoittaa 15 miljoonaa vuotuista joukkoliikennematkaa

vuonna 2030.

Tavoitteen saavuttamiseksi joukkoliikenteen matkamaarien tulee kasvaa 7,5
% vuodessa koko 2020-luvun ajan. Aiemmin matkamaarien kasvu on ollut
noin 4,5 % vuodessa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttdd liikkumispalve-
luiden laadun parantamista ja tarjonnan voimakasta kasvattamista. Erityisena
kehittdmiskohteena ohjelmassa mainitaan aikatauluvapaan matkustamisen

alueiden muodostaminen tiheimmille kaupunkialueille.

Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittdmisohjelmassa joukkoliikenteen tarjonnan
lisddmisen lahtdkohdaksi valittiin vahvoihin runkolinjoihin, seutuliikenteen pika-
linjoihin ja paareitteihin seka taydentaviin linjoihin perustuva linjasto. Lisaksi
kehittdmisohjelmassa esitetdan Jyvaskylan vuoden 2014 yleiskaavassa maa-
ritettyjen neljan joukkoliikenteen kehittamiskaytavan laajentamista kattamaan

kaikki kaupunkiseudun tiiveimmat asuinalueet.

Kuva 1. Joukkoliikenteen
kehittdmisen potentiaalisimmat
linjat (Linkki tulevaisuuteen
2030).




2 Nykyinen Linkki-linjasto

Tihedsta tie- ja katuverkosta huolimatta asumisen ja rakentamisen sijoittu-
minen Jyvaskylan seudulla vesistdjen ymparille, makiseen maastoon tarkoit-
taa suurta linjojen maaraa, koska asukkaille halutaan tarjota mahdollisimman
korkeatasoinen joukkoliikenteen palvelu. Jyvaskylan toimivalta-alueen Linkki-
linjasto muodostuu talvella yhteensa 48 eri linjasta. Linjoista Muuramea
palvelee kuusi ja Laukaata kolme linjaa. Jyvaskylan sisalla kulkevista linjoista
osa on seudullisia ja ne palvelevat mm. Tikkakosken, Muuratsalon, Saynat-
salon seka Vertaalan ja Jylhdnperan suuntien liikenteita. Jyvaskylan keskei-
selld kaupunkialueella likenndiddan paaasiassa keskustan ylittavilla heiluri-
linjoilla. Seudulta tulevat linjat paattyvat paaasiassa keskustaan, keskus-
sairaalaan tai Viitaniemeen. Kesalla linjoja on 29, kun ei ajeta koululais-

likenteen vuoroja eika kaikkia, ensisijaisesti opiskelijoita palvelevia vuoroja.

Vuonna 2019, ennen koronapandemiaa, Linkki-linjastossa tehtiin yhteensa
7,7 miljoonaa matkaa vuodessa. Matkamaarat kasvoivat vuodesta 2015
vuoteen 2019 yhteensd 28 %:lla eli 1,7 miljoonalla matkalla (taulukko 1).
Talvikuukausina (syys-huhtikuu) matkamaarat ovat yli kaksinkertaisia heina-
kuuhun verrattuna (taulukko 2). Maaliskuusta 2020 alkaen koronapandemia
on laskenut matkamaaria yli 40 %:lla vuoteen 2019 verrattuna. 1lmi6 on tuttu

my6s muilla kaupunkiseuduilla.

Vilkkaimmat Linkki-linjat ovat 25 Kaakkolampi-Keskusta-Palokankeskus
(1 134 713 matkaalv), 27 Heikkila-Keskusta-Mustalampi (853 896 matkaalv),
1/2 Haapaniemi/Kaunisharju-Keskusta-Kortemaki (887 112 matkaalv),
18/18K Ristikivi/Nenainniemi-Keskusta-Kortepohja (834 495 matkaa/v) ja 12
Kangaslampi-Keskusta-Keltinmaki (706 352 matkaal/v).

Taulukko 1. Linkki-linjaston matkamdarét vuosina 2012-2020 (miljoonaa
matkaa).
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Taulukko 2. Matkamdarien kausivaihtelu vuonna 2019 (heindkuu = 1).
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Waltti-datan perusteella marraskuussa 2019 viikolla 46 (11.-15.11.2019) Talviarkipaivind alueittain nousuja tehtiin ylivoimaisesti eniten Jyvaskylan

tehtiin Linkki-linjoilla arkipaivisin keskimaarin 32 189 matkaa. Nousijamaaril- keskustasta (n. 10 000 nousua). Vahan reilut 1 000 nousua tehtiin Kuokkalan
tdan vilkkaimmat pysakit olivat Vapaudenkadun joukkoliikenneterminaali, keskustasta, Savelasta, Kortepohjasta, Kukkumaeltd, Vaajakoskelta ja
Keskussairaala, Viitaniemi, Kortepohja ja Kuokkalan keskusta (kuva 2). Viitaniemesta. Yli 500 nousua tehtiin Palokasta molemmin puolin valtatieta 4,

Keltinmaesta, Halssilasta, Keljonkankaalta, Jyskasta ja Tikkakoskelta. Saynat-
salosta ja Muuramesta nousuja tehtiin yli 300. Laukaan suunnasta kirkonky-

Ialta, Vihtavuoresta ja Leppavedelta tehtiin kustakin nousuja noin 200. (kuva 3)

Kuva 2. Linkki-linjaston nousijat arkipaivdana marraskuun 2019 viikolla 46
(11.-15.11.2019).

Kuva 3. Linkki-linjaston nousujen maara arkipaivisin marraskuun 2019
vitkolla 46 (11.-15.11.2019).




Linjastosuunnitelman laatimiselle (= tyolle) asetettiin seuraavat tavoitteet:

U Edistaa Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittdmisohjelman tavoitteiden
saavuttamista

U olla konkreettinen, kattaa koko liikenndintialue ja skaalautua
matkamaaratavoitteiden seka -toteutumien mukaan

U hyddyntaa kehittamisohjelman mukaista Superlinkki-ideaa

U rakentua runkolinjojen ymparille, sisaltaa taydentavat linjat, saavuttaa
matkustustarpeisiin perustuva joukkoliikenneverkosto poikittaisine ja
vaihdollisine yhteyksineen

[ ottaa kantaa mahdollisten alueterminaalien tarpeisiin sijainteineen

U tukea kestavan liikkumisen matkaketjujen muodostumista

U perustua asukkaiden ja tydpaikkojen sijaintiin seka likkumistarpeisiin

U kiinnittdad huomiota ymparistén kuormittumiseen ja taloudellisuuteen

U toimia maankaytdn suunnittelussa kaavoittajien tytkaluna.

Linjastosuunnittelu jaettiin seuraaviin osiin:

U Runkolinjaston suunnittelu
 Taydentavan linjaston suunnittelu
O Muuramen suunnan linjat

U Laukaan suunnan linjat

O Koulupaivina ajettavat linjat

Runkolinjasto erottuu muusta linjastosta palvelutasoltaan korkeampana kaikki-
na liikkenndintiaikoina. Taydentavien sekd Muuramen ja Laukaan linjojen pal-
velutaso vaihtelee ja riippuu palveltavien alueiden joukkoliikenteen kysynnasta
ja sen potentiaalista. Koulupaivina ajettavat linjat palvelevat nimensa mukai-

sesti paddasiassa koululaislikenteen tarpeita.

Ensi vaiheessa Palokkaan toteutetaan pysakkialue, jonne osa kauempaa
tulevista linjoista paatetdan. Alueelle toteutetaan korkeatasoiset pysakit
varmistamaan matkustajille sujuva, turvallinen ja nopea vaihtoyhteys runko- ja
taydentavaan linjastoon. Toimenpiteelld parannetaan Vapaudenkadun joukko-
liikenteen terminaalin kapasiteettia seka vahennetaan ajokilometrien ja ympa-

ristdpaastdjen maaraa, tinkimatta kuitenkaan joukkoliikenteen vuorotiheydesta.

Linjastovaihtoehtojen muokkausta jatkettiin, kunnes toivottu ratkaisu saavu-

tettiin. Tyon aikana vaihtoehtoja oli useita.




Runkolinjasto Runkolinjaston vaikutusalueella on noin 85 300 asukasta ja 42 100 ty6paikkaa
. e (Tilastokeskus 2019). Runkolinjasto palvelee Jyvaskylan tiiveimpia asunto- ja
Runkolinjasto muodostuu neljasta heilurilinjasta:

tydpaikka-alueita ja se tarjoaa monelta alueelta suoran yhteyden myos kes-
R1 Kaakkolampi — Keskusta — Palokan terveysasema kustan ylittaville matkoille. Linjaston runkona ovat nykyiset, hyvin toimivat linjat.
R2 Kortemaki — Keskusta — Haapaniemi/Kaunisharju
R3 Heikkild — Keskusta — Keltinmaki

R4 Kortepohja — Keskusta — Ristikivi/Nenainniemi.

Runkolinjaston vaikutusalueen ulkopuolella tdydentavat linjat tarjoavat hyvan

palvelutason sielld, missa joukkoliikenteen kysynnalle 16ytyy potentiaalia.

Kuva 4. Vdestd ja runkolinjat. Kuva 5. Tyépaikat ja runkolinjat.




Runkolinjaston liikenteellinen palvelutaso on erittdin korkeatasoinen kaikkina

likennointiaikoina (taulukko 3). Se on skaalautuva ja muokattavissa jousta-

vasti, tarpeiden mukaan. Autokierrot rakennetaan siten, etta kayttgjat voivat

luottaa linjojen saanndllisyyteen ja aikataulussa pysymiseen.

Runkolinjoja ajetaan ymparistoystavallisellda, energiatehokkaalla (M3) tai

paastottomalla linja-autokalustolla. Kaluston laatuvaatimukset ovat muutoin-

kin korkeat.

Taulukko 3. Esitys runkolinjaston litkenteellisesta palvelutasosta litkenteen

kdynnistyessa (myohemmin esitettavien litkenndintikustannusten ldhtokohta).

.. Runkolinja2 | Runkolinja3| Runkolinja 4
Runkolinja 1 . . I .
Kaakkolampi Kaunlsharjg/ Heikkila — Kor'.cepo.h.Ja -
— Palokan tk Haapaniemi— | Palokka— Ristikivi/
Kortemaki Keltinmaki Nendinniemi
Liikenndgintiaika klo
M-P, talvi 5-24 5-24 5-24 5-24
M-P, kesa 5-24 5-24 5-24 5-24
L, talvi 6-24 6-24 6-24 6-24
L, kesa 6-24 6-24 6-24 6-24
S, talvi 6-23 6-23 6-23 6-23
S, kesa 6-23 6-23 6-23 6-23
Vuorovili min
M-P, talvi (7-9 ja 14-17) 15 15 15 15
M-P, talvi (9-14 ja 17-18) 15 15 15 15
M-P, talvi (ennen 7 ja 18 jalkeen) 20 30 20 30
M-P, kes3 (7-9 ja 14-17) 15 15 15 15
M-P, kes3 (9-14 ja 17-18) 15 15 15 15
M-P, kesa (ennen 7 ja 18 jalkeen) 20 30 20 15
L, talvi 30 30 30 15/30
L, kesa 30 30 30 15/30
S, talvi 30 30 30 30
S kesa 30 30 30 30

Kuva 6. Runkolinjasto.




Taydentava linjasto

Taydentava linjasto muodostuu 25 linjasta:

TiM
T2M
T3
T6
T7
T9
T
T15
T22
T22M
T22B
T50
T51
T52A
T52B
T53
T54
T62
T64

T14
T14M
T16
T16M
T41
T44

Kaunisharju/Haapaniemi — Keskusta — Viitaniemi
Vaajakoski — Keskusta — Kauramaki

Vaajakoski — Keskusta — Mattilanniemi
Vaajakoski — Keskusta — Savulahti

Saaksvuori — Keskusta — Viitaniemi

Viitaniemi — Keskusta — Kuokkala

Pupuhuhta — Vasarakatu — Kuokkala

Viherlandia — Keskusta

Tikkakoski — Keskussairaala

Tikkakoski — Nelostie — Keskussairaala
Palokankeskus — Keskusta — Keskussairaala
Kortepohja — Ylistonmaki

Kuokkala — Viitaniemi

Mustalampi — Keskusta — Kangaslampi
Mustalampi — Keskusta — Kangas — Kangaslampi
Tikkakoski — Matinmaki — Keskusta

Keskusta — Ruoke — Palokankeskus — Keskusta
Vaajakoski — Seppa — Kangas

Viherlandia — Keljonkeskus

Verkkoniemi — Muurame - Keskusta
Muurame — Keskusta — Viitaniemi
Muuratsalo — Keskusta — Viitaniemi
Muuratsalo — Keskusta — Viitaniemi
Laukaa — Keskusta — (Keskussairaala)

Laukaa — Kantolantie — Tiituspohja — Seppéalankangas — Keskusta.

Laukaan ja Muuramen suunnan linjat (T14, T14M, T16, T16M, T41 ja

T44) toimivat runkolinjastoa taydentavina linjoina Jyvaskylan sisalla

ajettavien linjojen tapaan (taulukko 4).

Kuva 7. Taydentéva linjasto.
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Jyvaskylan kaupungin alueella ajettavaan, tdydentavaan linjastoon sisaltyy
19 linjaa. Osalla naista on erittdin korkea palvelutaso ympari vuoden, kuten
esim. linjoilla T3, T6, T22, T52A ja T52B. Linjat T52A ja T52B muodostavat
yhdessa runko-linjamaisen palvelutason Mustalammen ja Kangaslammen
vélille. Linjat T52A ja T52B seka runkolinja 1 (Kaakkolampi-Keskus-Palokan
terveyskeskus) muodostavat Huhtasuon ja keskustan valille kayttajilleen
aikataulusta riippumattoman vydhykkeen. Vastaavia vyohykkeita on uudessa

linjastossa myos muualla (sivu 17).

Kaikilla taydentavilla linjoilla on vahintddn 60 minuutin vuorovali. Suurinta

osaa linjastosta liikenndidaan ympari vuoden kaikkina viikonpaivina.

Taulukko 4. Esitys Jyvaskylan kaupungin alueella ajettavan, tdydentavan
linjaston palvelutasosta litkenteen kaynnistyessa.

Linja Yhteysvil Vuorovidli (min)

M-P, talvi M-P, talvi M-P, kesa M-P, kesa

ruuhka muu aika ruuhka muu aika L s
Tim Kaunisharju - Viitaniemi 60 0 0 0 0 0
TiM Haapaniemi - Vitaniemi 60 0 0 0 0 0
T2M  Vaajakoski - Kauramaki 60 60 0 0 0 0
T3 Vaajakoski - Mattilanniemi 30 30 30 30 60 60
T6 Savulahti - Vaajakoski 30 30 30 30 60 60
T7 Sadksvuori - Viitaniemi 60 60 60 60 60 O
T9 Kuokkala - Viitaniemi 20 20 30 30 0 0
T11 Pupuhuhta - Kuokkala 60 60 60 60 60 0O
T1i5 Viherlandia - Keskusta 60 60 60 60 60 60
T22 Tikkakoski - Keskussairaala 30 30 30 30 30 60
T22B Palokankeskus - Keskussairaala 30 30 30 30 0 0
T22M Tikkakoski - vt4 -Keskussairaala 60 60 60 60 0 0
T50 Kortepohja - Ylistonmaki 40 40 40 40 0 0
T51 Kuoklala - Viitaniemi 60 60 60 60 0 0
T52A Mustalampi - Huhtasuo 30 30 30 30 60 60
T52B Mustalampi - Kangas - Huhtasuo 30 30 30 30 60 60
153 Tikkakoski - Matinmaki - Keskusta 60 60 60 60 120 0
T54 Keskusta - Ruoke - Palokankeskus - 60 60 60 60 0 0

Keskusta

T62 Vaajakoski - Seppa - Kangas 60 60 60 60 60 60

Te4 Viherlandia - Keljonkeskus 60 60 60 60 60 60

Jyvaskylan kaupungin alueella ajettavan, taydentavan linjaston suoritemaara
ajokilometreissd mitattuna on noin 24 % runkolinjastoa suurempi. Vastaava
arvo on noin 72 %, jos mukaan lasketaan Muuramen ja Laukaan suunnan lin-
jat. Tama osoittaa, ettd myos runkolinjaston ulkopuolella joukkoliikenteen pal-
velutaso on erittdin korkeatasoinen niilla alueilla, joilla palvelulle on kysyntaa.
Laskelmassa eivat olleet mukana koulupaivisin ajettavat vuorot eivatka vara-

autot (sivu 14).

Kuva 8. Taydentédvit linjat T52A ja T52B muodostavat
yhdessa runkolinjamaisen palvelutason.




Muuramen suunnan linjasto

Muuramen suunnan linjoja ovat:

T14  Verkkoniemi — Muurame - Keskusta
T14M Muurame — Keskusta — Viitaniemi

T16  Muuratsalo — Keskusta — Viitaniemi
T16M Muuratsalo — Keskusta — Viitaniemi
T21  Muurame — Kinkomaa — Sarvivuori.

Muuramen suunnan linjasto nopeutuu ja selkeytyy nykyisesta. Suurin osa
likenteesta ajetaan Vanhan Nelostien sijasta valtatietd 9 pitkin (linja T14M).
Linjaa 14M nopeutetaan myds viemallad reitti keskustaan ja Viitaniemeen
Rantavaylaa pitkin Mattilanniemen kautta. Keskussairaalan yhteydet Muura-
mesta jarjestyvat sujuvasti vaihtamalla Vapaudenkadulla esim. runkolinjan
autoon tai kayttamalla Lansi-Paijanteentien ja Vanhan Nelostien kautta kulke-
vaa linjaa 14. Linjaa 21 ajetaan ruuhka-aikoina ja se palvelee koululaisia
seka toimii syottoyhteytena muille Muuramen suunnan linjoille. Syéttdyhteys

turvataan myos kesaarkena.

Taulukko 5. Esitys Muuramen suunnan tdydentavan linjaston
litkenteellisestd palvelutasosta litkenteen kdynnistyessa.

Linja Yhteysvali Vuorovali (min)
M-P, talvi M-P, talvi M-P, kesa M-P, kesa

ruuhka muuaika ruuhka muu aika
Verkkoniemi - Muurame - Keskusta

T14M Muurame - Keskusta - Viitaniemi 30 60 30 60 60 60
T16 Muuratsalo - Viitaniemi 30 60 30 60 60 60
T16M Muuratsalo - Viitaniemi 60

T21 Muurame - Kinkomaa - Sarvivuori 60 60

Kuva 9. Muuramen suunnan taydentava linjasto.




Laukaan suunnan linjasto

Laukaan suunnan linjoja ovat:

T41 Laukaa — Keskusta — (Keskussairaala)
T44 Laukaa — Kantolantie — Tiituspohja — Seppalankangas — Keskusta.

Laukaan suunnan linjasto nopeutuu ja selkeytyy nykyisesta. Laukaan paa-
linjaa T41 ajetaan Laukaasta seututietd 637 (Jyvaskylantie ja Laukaantie)
Vapaudenkadulle, josta se jatkaa riittdvalld vuorotarjonnalla keskussairaa-
lalle. Laukaan toista, T44 linjaa ajetaan my0Os kaikkina paivina ja kaikkina
likenndintiaikoina, mutta suppeammalla vuorotarjonnalla. Linjan tehtdvana
on tarjota sdanndllinen joukkoliikenteen palvelu Jyvaskylan ja Laukaan valilla
seka palvella Kantolantien varren, Vihtavuoren, Tiituspohjan ja Seppalankan-

kaan liikennetarpeita.

Linjat T41 ja T44 voidaan aloittaa ja paattaa Peurunkaan. Peurunkaan on

mahdollista ajaa osalla vuoroista myds muina liikkennéintiaikoina.

Taulukko 6. Esitys Laukaan suunnan tdydentavan linjaston litkenteellisestd
palvelutasosta litkenteen kdaynnistyessa.

Linja Yhteysvali Vuorovéli (min)

M-P, talvi M-P, talvi M-P, kesa M-P, kesa

ruuhka muuaika ruuhka muu aika
T41 Laukaa - Keskusta - Keskussairaala 60 60 60 60 60 60
T44 Laukaa - Kantola - Keskusta 60 120 60 120 120 120

Kuva 10. Laukaan suunnan tdydentava linjasto.




Koulupaivina ajettavat linjat

Koulupaivina ajettavia linjoja ovat:

3K Halssila — Huhtasuon yhtenaiskoulu

4K  Viherlandia — Vainéla — Jyska — Vaajakoski

13  Keskusta — Myllyjarvi — Isolahti — Saukkola — Muurame/Tikkala
15K Keskussairaala — Viitaniemi — Keskusta — Viherlandia

26  Palokka — Jylha

31 Vertaala — Saarenmaa — Lintukangas — Palokka

32 Vertaala — Saarenmaa - Palokka

34  Tikkakoski — Nyrola — Saarenmaa — Palokka

38 Keskusta — Oravasaari - Toivakka

38K Keskusta — Vaajakoski — Leppalahti — (Toivakka)

38R Keskusta — Ruuhimaki — Toivakka

42  Keskusta — Vaajakoski — Leppavesi — Tarvaala — Lievestuore
55 Ruoke — Keskusta — Ruoke.

Koulupaivina ajettavat linjat ovat paasaantodisesti haja-asutusalueita palvele-
via vuoroja. Osalla linjoista (13, 26, 38 ja 42) on muutama vuoro myds kesal-
1. Lisdksi osaa linjoista (38K ja 38R) ajetaan talviarkisin koulujen lomapaivi-

na.

Linjoja 26, 31, 32 ja 34 ei ajeta Jyvaskylan keskustaan, vaan linjoille jarjeste-
taan sujuvat vaihtoyhteydet Palonkankeskuksesta tai Palokan terveysase-
man puolelta runkolinjastoon (R1 ja R3) tai tdydentavaan linjastoon (T22,
T22M, T53 ja T54). Vaihtoyhteyksien sujuvuus varmistetaan Palokassa aika-
tauluriippumattomilla vaihtoyhteyksilla johonkin Jyvaskylddan menevaan lin-

jaan seka korkeatasoisilla pysakkijarjestelyilla. o o
Kuva 11. Koulupéivina ajettava linjasto.

Uudessa linjastossa ei ole muita muutoksia koulupaivina ajettaviin linjoihin.




Seutu- ja markkinaehtoinen liikenne

Linkki-linjaston lisaksi Jyvaskylan seudulla ajetaan Keski-Suomen ELY-

keskuksen hankkimaa seutuliikennetta sekd markkinavoimin toimivaa markki-

naehtoista liikennettd. Tama liikenne tdydentaa osaltaan Linkki-linjaston pal- Aianekosken suunta: Aanekosken,
velutasoa. Waltti-matkakortilla voi matkustaa osassa seutu- ja markkina- 2 vuoroa/h Laukaan ja

) . . . . ) Konneveden suunta:
ehtoisen liikenteen vuoroja Jyvaskylan, Laukaan ja Muuramen alueella. 2 vuoroa/h
Jyvaskylan toimivaltainen viranomainen ei kuitenkaan vastaa seutu- ja mark-
kinaehtoisen liikenteen reittien ja liikenndintiaikojen suunnittelusta.
Waltti-matkakortti kay Linkki-linjaston lisdksi seuraavilla yhteysvaleilla:
U Jyvaskyla — Laukaa -seutuliikenne
U Jyvaskyld — Muurame — Korpilahti -seutuliikenne
U Jyvaskyla — Jamsa valin seutuliikenne (valilla Jyvaskyla — pysakki

Peralanraitti)
0 Saarijarvelle ja Adnekoskelle valtatien 4 kautta ajettava seutuliikenne

A . . i . Keuruun suunta:

valilld Jyvaskyla — pysakki Hovila

( y y Py ) 3 vuoroa/h
U Jyvaskyla — Kuohu — Jyvaskyla -seutuliikenne

P : . : " Toivakan ja

U Jyvaskyla — (Tikkakoski) — Kuikka -seutuliikenne Lievestuoreen
0 Jyvaskyla — Saarijarventie — Puuppola — Kuikka —seutuliikenne (valilla suunta:

Jyvaskyla — pysakki Syvaoja) 2 vuoroa/h
0 Jyvaskyld — Hankasalmi —seutuliikenne (valilla Jyvaskyla — Lievestuore). Muuramen ja

Jamsan suunta:
2 vuoroa/h

Kuva 12. Seutu- ja markkinaehtoisen liikenteen Waltti-vuorot ruuhka-aikaan.



4 Linkki-linjaston ominaisuuksia

Korkealaatuinen liikenteellinen palvelutaso

Runkolinjasto, Jyvaskylan alueen taydentava linjasto, Muuramen ja Laukaan
suuntien tadydentavat linjastot seka koulupaivina ajettava linjasto muodosta-
vat yhdessa korkealaatuisen Linkki-linjaston. Linjaston palvelutasoon voi-
daan vaikuttaa saatelemalld linjojen vuorotarjontaa ja liikkenndintiaikoja.
Runkolinjasto erottuu palvelutasoltaan muusta linjastosta. Useille alueille
muodostuu keskeisina liikkennointiaikoina ns. aikatauluriippumattomia vydhyk-

keita.

Linkki-linjasto tarjoaa suoria ja nopeita yhteyksia useilta alueilta Jyvaskylan
keskustaan seka vaihdottomia, keskustan ylittavia yhteyksia mm. keskussai-
raalalle, Palokankeskukseen, Palokan terveysasemalle, Vaajakoskelle, Sep-
palaan ja Keljonkeskukseen. Linjaston saavutettavuus on myds erinomainen
yliopiston (Seminaarinmaki, Mattilanniemi ja Ylisténmaki), ammattikorkea-
koulun (Rajakatu, Lutakko ja Musiikkikampus) ja Gradian (Priimus, Kangas,
Harju, Viitaniemi ja Kukkula) kampuksille. Linjastolla on myds hyva saavutet-
tavuus merkittdvimpiin liikkuntapaikkoihin Jyvaskylassa, Laukaassa ja Muura-

messa.

Uutta on se, ettd Linkki-linjastolla on kehamaisia keskustan ulkopuolella kul-
kevia yhteyksia Keljonkeskuksen ja Seppalan kaupallisiin palveluihin. Lisaksi

Linkki-linjastolla on Palokassa keskustan ulkopuolinen pysakkialue.

Kuva 13. Uusi Linkki-linjasto.




Vuorojen maara ja aikatauluriippumattomat vyohykkeet

Linkki-linjasto yhdessa Waltti-liput hyvaksyvien seutu- ja markkinaehtoisen
likenteen vuorojen kanssa muodostaa erittain korkeatasoisen joukkoliikenne-
palvelun, kun tarkastellaan vuorojen maaraa. Jyvaskylan kaltaisella seudulla
joukkoliikenteen palvelua voidaan pitdd kayttajalleen aikatauluriippumattoma-
na silloin, kun kayttajalle soveltuvia vuoroja kulkee vahintdan kymmenen
minuutin valein. Jyvaskylassa tallaisia aikatauluriippumattomia vyohykkeita
muodostuu ainakin seuraaviin paikkoihin (kuvassa 14. esitetaan kohteet, jois-

sa liikenndi yli 6 vuoroa tunnissa):

Vapaudenkatu, Sepankatu ja Viitaniemenkatu
Keskussairaalantie

Laajavuorentie

Schaumanin puistotie — Siltakatu
Lansi-Paijanteentie

Taulumaentie

Tourulantie

Nisulankatu — Rajakatu

O U000 D0D0O0QOC

Keskustan ulkopuolella Kangaslammentie — Nevakatu ja

Palokankeskuksessa lyhyella osuudella Saarijarventie.

Onnistuneella autokierto- ja aikataulusuunnittelulla naista, kuvassa 14 esite-
tyista vahintaan kuuden vuoron tie- ja katuosuuksista, on mahdollista muo-

dostaa aikatauluriippumattomia vydhykkeita.

Edella mainittujen tie- ja katuosuuksien lisaksi Jyvaskylan kaupunkiseudulla

on monessa paikassa erittain hyva joukkoliikenteen palvelutaso.

Kuva 14. Vuorojen médard aamuruuhkan aikana (M-F, talvi).




Vaihdottomat yhteydet

Linkki-linjasto tarjoaa suoria ja nopeita yh-
teyksia useilta alueilta Jyvaskylan keskus-
taan sekd vaihdottomia keskustan ylittavia
yhteyksia mm. keskussairaalalle, Palokan-
keskukseen, Palokan terveyskeskukseen,
Vaajakoskelle, Seppaldaan ja Keljonkeskuk-

seen.

Keskussairaalalle kulkee kaksi

runkolinjaa ja yhdeksan muuta linjaa.

Palokankeskukseen kulkee yksi

runkolinja ja kuusi muuta linjaa.

Palokan terveysasemalle kulkee kaksi

runkolinjaa ja kaksi muuta linjaa.

Vaajakoskelle kulkee yksi runkolinja ja

yhdeksan muuta linjaa.

Seppaladan kulkee yksi runkolinja ja viisi

muuta linjaa.

Keljonkeskukseen kulkee nelja linjaa.

Keskussairaala

Vaajakoski

Palokankeskus Palokan
terveyskeskus

Seppala Keljonkeskus




Yliopisto
Yliopisto

Kaikki runkolinjat kulkevat Seminaarinmakea sivuten Voionmaankadun ja
Vapaudenkadun pysakkien kautta. Lisdksi suurin osa taydentavista
linjoista ohittaa kampuksen Voionmaankatua, Vapaudenkatua tai Kes-
kussairaalantieta pitkin. Mattilanniemessa kayvat taydentavat linjat T3,
T9, T11 ja T50. Lisaksi kaikki runkolinjat kulkevat Vapaudenkadun
pysakin kautta, jonne on Mattilanniemesta matkaa hieman yli 800 metria.
Ylistbnmaen kautta kulkevat taydentavat linjat T9 ja T50. Myos Mattilan-

niemen pysakit ovat saavutettavissa Yliston sillan kautta.

Ammattikorkeakoulu

Runkolinja 3 kulkee Rajakadun kampuksen vieresta. Kampusta palvelevat myds taydentavat linjat T22, T41 ja T44. Run-
kolinja 4 kulkee Lutakon kampuksen vierestda Schaumanin puistotieta pitkin. Kampusta palvelevat myos linjat T6 ja T50.
Kaikki runkolinjat kulkevat Musiikkikampuksen vierestd Voionmaankatua pitkin. Kampusta palvelevat myds linjat T1M, T6,
T41, T50 ja T54.

Gradia

Runkolinja 3 kulkee Priimus-kampuksen ohi Taulumaentietd pitkin. Kampusta palvelevat myds taydentavat linjat T22,
T22B ja T54. Runkolinja 3 kulkee Harjun kampuksen vierestd Sepankatua pitkin. Harjun kampusta palvelevat myds linjat
T1M, T7, T9, T14M, T16, T22, T41, T44 ja T51. Runkolinja 4 kulkee Viitaniemen kampuksen vierestd Wilhelm Schildtin
katua pitkin. Kampusta palvelevat myos linjat T1M, T7, T9, T14M, T16, T50 ja T51. Runkolinjat 2 ja 3 kulkevat Kukkulan
kampuksen vieresta Hoitajantieta pitkin. Kukkulan kampusta palvelevat myos linjat T6, T22, T22B, T22M, T41 ja T54.

JAMK

Gradia




Liikuntapaikkojen saavutettavuus

Linkki-linjastolla on hyva saavutettavuus kaikkiin merkittavimpiin liikunta-

paikkoihin Jyvaskylassa, Laukaassa ja Muuramessa.

Jyvaskylassa Killerin ravirata, Liikuntakeskus Buugi, Laajavuori, Vehka-
lammen tekonurmi ja jalkapallohalli, Viitaniemi, Harju, Hipposhalli, Aalto-
Alvari, Koskenharjun kenttd, Huhtasuon liikuntapuisto, Kuokkalan Gra-
niitti sekd Vaajakosken urheilukenttd ja uimahalli ovat saavutettavissa
vahintdan yhdelld runkolinjalla. Naiden lisaksi useimmat kohteet ovat

saavutettavissa useammalla tdydentavalla linjalla.

Tikkakosken jaahalli ja urheilukenttd sijaitsevat kolmen taydentavan

linjan vieressa.

Laukaassa keskusurheilukenttd ja Peurunka ovat molempien, alueelle

likenndivien, tdydentavien linjojen valittdmassa laheisyydessa.

Muuramessa uimahalli ja liikuntasalit sijaitsevat kaikkien Muuramen

suunnan taydentavien linjojen valittdmassa laheisyydessa.

Jyvaskyla

Laukaa

Tikkakoski

Muurame




Keskustan ulkopuolella kulkevat yhteydet

T62 Vaajakoski — Seppa — Kangas
T64  Viherlandia — Keljonkeskus

Keskustan ulkopuolella kulkevat linjat T62 ja T64 parantavat keskustan
ulkopuolella sijaitsevien kauppakeskusten saavutettavuutta. Linjat mah-
dollistavat suorat yhteydet Vaajakosken suunnan asuinalueilta Seppalan ja
Keljonkeskuksen marketalueille. Linjoja ajetaan kaikkina paivind ympari vuo-

den 60 minuutin vuorovalilla klo 12-20 valisena aikana.

Linjat T62 ja T64 mahdollistavat keskustan kiertavat, kehamaiset, vaihdolliset
yhteydet asuinalueelta toiselle. Seppalan kautta on vaihtoyhteys Palokkaan
(T53), Pupuhuhtaan (T11) ja Huhtasuolle (R1). Keljonkeskuksen kautta on
vaihtoyhteys Mustalammelle (T52A ja T52B) ja Muuratsaloon (T16). Keha-
mainen, keskustan kiertava, vaihdollinen yhteys asuinalueelta toiselle suju-
voittaa liikkumista erityisesti ruuhka-aikoina, koska matkan ei tarvitse tarpeet-

tomasti kulkea keskustan kautta.

"% Seppala
a

em
0..

*
A

an
. S

3
a
L]

L4

N
. S

Keljonkeskus ", __+*

Kuva 15. Keskustan ulkopuolella kulkevat suorat yhteydet.




Palokan pysakkialue

Palokan pysakkialue mahdollistaa sujuvat, vaihdolliset yhteydet Palokan poh-
joispuolisilta, maaseutumaisilta alueilta Jyvaskylan keskustaan liikennoiviin
linjoihin (R1, R3, T22, T22B, T22M, T53 ja T54). Yhteyksien sujuvuus
varmistetaan Palokassa aikatauluriippumattomilla vaihtoyhteyksilla seka

korkeatasoisilla pysakkijarjestelyilla.

Vaihdolliset yhteydet Palokassa pienentavat erityisesti ruuhka-aikaan Vapau-
denkadun kuormitusta, kun keskustaan suoraan ajettavien linjojen maara
vahenee. Lisaksi jarjestely laskee liikenteen paastdja tehostamalla kaluston

kayttda ja pienentdmalla ajettujen kilometrien maaraa.

Palokan pysakkialueelle paattyvia linjoja ovat:

26  Palokka — Jylha

31 Vertaala — Saarenmaa — Lintukangas — Palokka
32 Vertaala — Saarenmaa — Palokka

34  Tikkakoski — Nyrdla — Saarenmaa — Palokka.

Taulukko 6. Palokkaan paattyvaksi muutettavien linjojen nykyinen
vuorotarjonta keskustaan ja keskustasta. Linja 34 ei aja keskustaan
nykyisinkaan.

Keskustaan Keskustasta
Linja M-P+ | M-P++ Vuorovz'a'l'i M-P+ | M-P++ Vuorovél'i
vuorot [vuorot| ruuhka (min) ] vuorot | vuorot | ruuhka (min)
26 2 - 80 4 - 60
31 8 - 60 6 - 60
32 3 2 65 3 2 95

Kuva 16. Palokkaan paattyvat linjat.

Palokka




Linjastossa sailytetaan nykyisen linjaston parhaat puolet.
Linjasto on skaalautuva ja sen palvelutasoa voidaan muokata joustavasti, rikkomatta kokonaisuutta.
Tiheimmin rakennetuille alueille syntyy kayttajalle aikatauluvapaita vyohykkeita, joilla lyhyet vuorovalit mahdollistavat joustavan matkustamisen.

Linjastoratkaisu parantaa keskustan lisaksi myos muiden kaupallisten keskusten, kuten Palokankeskuksen, Keljonkeskuksen ja Seppalan, saavutettavuutta

tarjoamalla vaihdottomia yhteyksia asuinalueilta.

Linjasto tarjoaa suoria ja nopeita yhteyksia monilta alueilta Jyvaskylan keskustaan. Lisaksi se tarjoaa vaihdottomia, keskustan ylittavia yhteyksia

keskussairaalaan, Palokankeskukseen, Palokan terveyskesasemalle, Vaajakoskelle, Seppalaan ja Keljonkeskukseen.

Asuinalueelta toiselle kulkeminen onnistuu yhdella vaihdolla keskustan ulkopuolella myds esimerkiksi Palokankeskuksessa, Palokan terveyskesasemalla,

Keljonkeskuksessa ja Seppalassa. Tama tulee ottaa huomioon korkeatasoisissa pysakkijarjestelyissa.
Linjastossa on kehamaisia, keskustan ulkopuolella kulkevia yhteyksia, mika tukee mm. kaupallisten palvelujen parempaa saavutettavuutta.

Linjastolla on hyva saavutettavuus yliopiston (Seminaarinmaki, Mattilanniemi ja Ylistbnmaki), ammattikorkeakoulun (Rajakatu, Lutakko ja Musiikkikampus) ja

Gradian (Priimus, Kangas, Harju, Viitaniemi ja Kukkula) kampuksille.
Linjastolla on hyva saavutettavuus merkittavimpiin liikuntapaikkoihin Jyvaskylassa, Laukaassa ja Muuramessa.
Muuramen suunnan linjasto on nykyista selkedmpi ja tarjoaa enemman nopeita yhteyksia Jyvaskylan keskustaan.

Laukaan suunnan linjastossa painotetaan nopeita yhteyksia.




S Linkki-linjaston litkkennointikustannukset

Arvioinnissa kaytetyt laskentaperiaatteet

Liikenndintikustannusten arviointi perustuu téssa tydssa esitettyihin Linkki-
linjaston palvelutason mukaisiin suoritteisiin. Laskennassa kaytettyja suorit-
teita ovat kaluston maara, ajokilometrit ja ajotunnit. Yksikkohintoina kaytettiin
vuoden 2020 keskimaaraisia, Jyvaskylan toimivaltaisen viranomaisen jarjes-
taman liikenteen suoritehintoja. Koulupaivinad ajettavien linjojen ja vara-auto-
jen kustannusten arvioidaan sailyvan nykyisen kaltaisina. Tosin vara-autojen
maara voi poiketa nykyisestd tehokkaamman linjaston ja parantuneen

palvelutason myéta.

Linjasto on skaalautuva. Linjojen vuorotarjontaan voidaan helposti vaikuttaa
muuttamalla linjoille kaluston maaraa, kysynnan kokonaisuuden sailyessa
kuitenkin toimivana. Vuorotarjonnan muuttaminen vaikuttaa suoraviivaisesti
joukkoliikenteen kustannuksiin. Kun Linkki-linjaston matkustajamaara nousee
tavoitteen mukaiseen 15 miljoonaan, liikennesuoritteet ovat tédssa tydssa

esitettyja suurempia ja siten myos liikkennéintikustannukset ovat suurempia.

Arvioinnin epavarmuustekijat

Liikennointikustannusten arvioinnin perustana oleva laskentamenetelma on
luotettava. Suoritteet ovat matematiikkaa ja yksikkéhinnat ovat Jyvaskylassa
vallitsevia. Toki markkinat ja kulloinenkin kilpailutilanne ohjaavat liikenndinti-
suoritteiden hintoja. Lahitulevaisuudessa merkittaviksi, suoritteiden hintoja
ohjaaviksi tekijoiksi noussee vaatimukset ymparistoystavallisista, energiate-

hokkaista ja paastottomista linja-autoista.

Arvioitujen liikenndintikustannusten paikkansa pitavyys riippuu eniten Linkki-

linjaston palvelutasosta.




Tassa tydssa esitetyn palvelutason mukaiselle Linkki-linjaston liikkenndinti-

kustannuksille on arvioitu suuntaa antava suuruusluokka, joka on noin 22 mil-

joonaa euroa vuodessa. Kustannusten on arvioitu jakautuvan seuraavasti

(alv 0 %):
Runkolinjat
Taydentavat linjat Jyvaskylassa
Muuramen suunnan linjat
Laukaan suunnan linjat
Koulupaivina ajettavat linjat
Vara-autot

Yhteensa

8 250 000 €/v
9640 000 €/v
1870 000 €/v
1 340 000 €/v
700 000 €/v

1 00 000 €/v
21900 000 €/v

Taulukossa 7. on esitetty linjakohtaiset, suuntaa antavat arviot lilkkenndinti-

kustannuksista.




Taulukko 7. Linkki-linjaston suuntaa antavat, arvioidut litkennéintikustannukset (pydristys 10 000 € tarkkuudella).

Linja Yhteysvali Km Auto- Kalusto Liikenndin- Vuorovali (min) Suoritteet / v Kustannus-

kierto (M-P+) tiaika M-P, talvi M-P, talvi M-P, kesa M-P, kesa arvio /7 v
ruuhka muuaika ruuhka muu aika Ajo-km Ajo-h Kalusto

R1 Kaakkolampi - Laajavuori 19,0 120 8 A 15 15 15 15 30 30 811 439 42 640 2 496 2 300 000
R2 Killeri - Haapaniemi/Kaunisharju 19,9 120 8 A 15 15 15 15 30 30 849 176 42 640 2 496 2 320 000
R3 Palokka - Keltinméaki 19,5 120 8 A 15 15 15 15 30 30 833 186 42 640 2 496 2 310 000
R4 Kortepohja - Ristikivi/Nendinniemi 10,1 75 5 A 15 15 15 15 30 30 407 281 25116 1560 1 320 000
Runkolinjat 29 2901081 153 036 9048 8 250 000
TiM Kaunisharju - Viitaniemi 13,3 60 1 F 60 0 0 0 0 0 22 386 840 210 80 000
TiM Haapaniemi - Viitaniemi 13,1 60 1 F 60 0 0 0 0 0 22 008 840 210 80 000
T2M Vaajakoski - Kauramaki 16,0 60 1 E 60 60 0 0 0 0 73 920 2 310 210 160 000
T3 Vaajakoski - Mattilanniemi 11,4 60 2 A 30 30 30 30 60 60 219 144 9 620 624 550 000
T6 Savulahti - Vaajakoski 20,1 120 4 B 30 30 30 30 60 60 346 661 17 264 1248 980 000
T7 Saaksvuori - Viitaniemi 13,2 60 1 B 60 60 60 60 60 O 135 598 5148 312 310 000
T9 Kuokkala - Viitaniemi 10,8 80 4 D 20 20 30 30 0 0 175 118 10 860 940 610 000
Ti1 Pupuhuhta - Kuokkala 10,0 60 1 C 60 60 60 60 60 O 85 975 4 316 312 240 000
T15 Viherlandia - Keskusta 11,7 60 1 A 60 60 60 60 60 60 158 725 6 760 364 380 000
T22 Tikkakoski - Keskussairaala 27,0 120 4 A 30 30 30 30 30 60 560 512 20 752 1332 1 250 000
T22B Palokankeskus - Keskussairaala 9,4 60 2 D 30 30 30 30 0 0 160 723 8 540 520 460 000
T22M Tikkakoski - vt4 -Keskussairaala 27,5 120 2 D 60 60 60 60 0 0 157 300 5720 520 370 000
T50 Kortepohja - Ylistonmaki 13,9 80 2 D 40 40 40 40 0 0 119 262 5720 520 350 000
T51 Kuokkala - Viitaniemi 8,5 60 1 D 60 60 60 60 0 0 48 620 2 860 260 160 000
T52A  Mustalampi - Huhtasuo 17,5 120 4 A 30 30 30 30 60 60 373 100 21 320 1248 1130 000
T52B Mustalampi - Kangas - Huhtasuo 17,2 120 4 A 30 30 30 30 60 60 402 480 23 400 1248 1210 000
T53 Tikkakoski - Matinméaki - Keskusta 27,9 120 2 B 60 60 60 60 120 O 266 947 9 568 572 580 000
T54 Eztﬂzzz - Ruoke - Palokankeskus - ,5 5 150 2 D 60 60 60 60 0 0 147576 5720 520 370 000
T62 Vaajakoski - Seppa - Kangas 10,7 60 1 C 60 60 60 60 60 60 62 317 2912 364 190 000
T64 Viherlandia - Keljonkeskus 8,2 60 1 C 60 60 60 60 60 60 47 757 2912 364 180 000
Taydentavat linjat Jyvaskyldssa 41 3586 127 167 382 11 898 9640 000
T14 Verkkoniemi - Muurame - Keskusta 16,7 60 1 D 60 60 60 60 0 0 95 410 2 860 260 200 000
T14M Muurame - Keskusta - Viitaniemi 16,7 60 2 B 30 60 30 60 60 60 236 205 7 072 624 490 000
T16 Muuratsalo - Viitaniemi 23,7 120 4 A 30 60 30 60 60 60 382 528 16 120 1248 970 000
T16M Muuratsalo - Viitaniemi 21,7 120 2 F 60 0 0 0 0 0 18 228 840 420 110 000
T21 Muurame - Kinkomaa - Sarvivuori 16,5 60 1 F 60 0 60 0 0 0 34 320 1 040 260 100 000
Muuramen suunan linjat 10 766 690 27 932 2812 1870000
T41 Laukaa - Keskusta - Keskussairaala 28,6 120 2 A 60 60 60 60 60 60 387 078 13 520 728 810 000
T44 Laukaa - Kantola - Keskusta 31,7 120 2 A 60 120 60 120 120 120 255 502 8 060 624 530 000
Laukaan suunnan linjat 4 642 580 21 580 1352 1340000
7 896 478 369 930 25110 21 100 000
Ohjeellinen lilkenndintiaika A Koulukuljetukset 700 000
- M-P, talvi 5-24| 6-23 | 7-18 |7-18|7-18|2+2 h Vara-autot 100 000
- M-P, kesa 5-24| 6-23 | 7-18 |7-18]| - - Yhteensa 21 900 000
- L, talvi 6-24( 8-22 [10-18| - - -
- L, kesa 6-24| 8-22 |10-18]| - - -
- S, talvi 6-23]|10-22]10-18]| - - -

- S, kesa 6-23]110-22]10-18] - - -




Tassa tyossa esitetyn Linkki-linjaston palvelutaso on ajokilometreissa
mitattuna reilut 30 % nykyista linjastoa mittavampi. Tata voidaan pitaa maltilli-
sena Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittdmisohjelmassa asetettuihin tavoittei-
siin nahden. Tavanomaisilla vuorotarjonnan lisaamisen joustokertoimilla
arvioituna em. palvelutason kaltainen nousu tarkoittaisi Jyvaskylan seudulla,
ilman koronapandemian vaikutusta, vuositasolla noin 1,5 miljoonaa uutta
joukkoliikenteelld tehtdvad matkaa. Linjojen nopeuttamisen ansiosta linjas-
toon tehtavien toimenpiteiden vaikutuksen odotetaan olevan hieman suurem-
pi. Lahivuosina koronapandemia tulee kuitenkin vaikuttamaan matkustaja-

maarien kehittymiseen negatiivisella tavalla.

Joukkoliikenteen matkamaarien kaksinkertaistaminen edellyttda Linkki-linjas-
ton kehittamisen ja esitetyn vuorotarjonnan lisddmisen ohella kaikkien Linkki
tulevaisuuteen 2030 -kehittdmisohjelmassa esitettyjen keinojen kayttdoon otta-
mista. Tallaisia ovat mm. lippujen hintojen alentaminen ja lippujarjestelman
yksinkertaistaminen, liikennevaloetuisuuksien ja bussikaistojen toteuttami-
nen, joukkoliikennetta tukevien matkaketjujen parantaminen sekd matkus-
taja-informaation kehittdminen ja markkinoinnin lisddminen. Matkamaarien
kaksinkertaistaminen edellyttdd myds tassad tydssa esitettyd vuorotiheyttd
parempaa palvelutasoa. Skaalautuvassa Linkki-linjastossa tdama on tarpeen

mukaan helppo toteuttaa.

Tybn tavoitteena oli vieda superlinkki-ideaa eteenpain. Suunnittelun aikana
runkolinja 1 Kaakkolampi — Keskusta — Palokan terveyskeskus oli pitkaan
muista runkolinjoista erottuva superlinkki-linja. Tyon aikana kuitenkin paatettiin,
ettd kaikkia runkolinjoja kohdellaan tassa vaiheessa samalla tavalla. Ajan
kuluessa jostakin runkolinjasta tai useammasta runkolinjasta toivotaan
muodostuvan muista korkeatasoisista runkolinjoista erottuva superlinkki-linja.
Mahdollista on myds, ettd jostakin taydentdvasta linjasta muodostuu ajan

kuluessa runkolinja.

Linjastosuunnittelun valmistumisen jalkeen markkinoinnin tueksi esitetaan linjo-

jen uudelleen numerointia. Numerointi voi olla esim. seuraava:

U Runkolinjat alle 10-numerosarjat

U taydentavat linjat Jyvaskylassa 10-39 numerosarjat
U Laukaan suunnan linjat 40-49 numerosarjat
 Muuramen suunnan linjat 50-59 numerosarjat
O koulupaivina ajettavat vuorot 60-79 numerosarjat

U erikoisvuorot (esim. tapahtumat) yli 100-numerosarijat.

Autokiertosuunnittelun perusteella maaritelladn myéhemmin liikenndintikohteet
ja -maarat linjaston operatiivisen toimivuuden ja kustannustehokkuuden perus-

teella.







